


Especificaciones

General TM-800
Rango de Frecuencia VHF: 136~174 MHz
UHF: 350~400 MHz, 400~470 MHz, 450~520 MHz
Capacidad de Canales 512
Capacidad por Zona 256 (max)
Espaciamiento de Canal 12.5/25KHz
Voltaje de Operacién 13.6VDC £15%
En Espera 0.5A
Flujo de Corriente Recibiendo <2.0A
Transmitiendo <5A (5W) / <8A (25W) / <12A (50W)
Estabilidad de Frecuencia +2ppm
Temperatura de Operacion -30C~+60 C
Impedancia de la Antena 50Q
Dimensiones  (Largo/Ancho/Alto) 175 X 48 X 164 mm
Peso 1.7 Kg
Transmisor TM-800 Receptor
Potencia de Salida RF VHF: 5W/25W/50W UHF: 5W/25W/45W Sensibilidad (ancho/estrecho)
Modulacién 16K F3E/11Kd F3E Selectividad (ancho/estrecho)
Nivel de Espurias y Arménicos -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz Intermodulacién (ancho/estrecho)
Ruido FM (ancho/estrecho) 48/42dB Rechazo de Espurias
Distorsion de audio <3% Sefal/Ruido (ancho/estrecho)

Todas las especificaciones son probadas de acuerdo a la norma TIA/EIA-603, y estan sujetas a cambio
sin previo aviso debido a su continuo desarrollo.

MIL-STD-810C/D/E/F Aplicables

Estandar 810 C 810D 810 E
Método / Procedimiento Método / Procedimiento Método / Procedimiento

Baja Presion 500.1/ | 500.2/ 1,11 500.3/ 1,11
Alta Temperatura 501.1/ 1,11 501.2/ 1,11 501.3/ 1,11
Baja Temperatura 502.1/ | 502.2/ 1,11 502.3/ 1,1l
Choque de Temperatura 503.1/ | 503.2/ | 503.3/ |
Radiacién Solar 505.1/ 1 505.2/ 1 505.3/ |
Lluvia 506.1/11 506.2/ 1 506.3/11
Humedad 507.1/ 11 507.2/ 11,111 507.3/ 11,111
Salitre 509.1/ | 509.2/ | 509.3/ |
Polvo 510.1/ | 510.2/ | 510.3/ |
Vibracion 514.2/ VIII,X 514.3/ | 514.4/ |
Choque 516.2/ 1,1,V 516.3/ 1,1V 516.4/ 1,1V
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Tasa de Potencia de Audio Interno

Tasa de Potencia de Audio Externo

Su Distribuidor

TM-800
0.28/0.35pV
75/65dB
70/65dB
80dB 85dB
48/42dB

5W (menos del 5% de distorsion)
3W (menos del 3% de distorsion)
13W (menos del 5% de distorsién)
13W (menos del 3% de distorsién)

810 F
Método / Procedimiento
500.4/1
501.4/1, 11
502.4/1, 11
503.4/1
505.4/1, 11
506.4/1, 11
507.4/ 1
509.4/1
510.4/1
514.5/|
516.5/1,IV
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Especificaciones

General TM-800
Rango de Frecuencia VHF: 136~174 MHz
UHF: 350~400 MHz, 400~470 MHz, 450~520 MHz
Capacidad de Canales 512
Capacidad por Zona 256 (max)
Espaciamiento de Canal 12.5/25KHz
Voltaje de Operacién 13.6VDC £15%
En Espera 0.5A
Flujo de Corriente Recibiendo <2.0A
Transmitiendo <5A (5W) / <8A (25W) / <12A (50W)
Estabilidad de Frecuencia +2ppm
Temperatura de Operacion -30T~+60 C
Impedancia de la Antena 50Q

Dimensiones  (Largo/Ancho/Alto)
Peso 1.7 Kg
Transmisor TM-800
Potencia de Salida RF
Modulacién 16K dF3E/11KdF3E
Nivel de Espurias y Arménicos
Ruido FM (ancho/estrecho) 48/42dB
Distorsion de audio <3%

Todas las especificaciones son probadas de acuerdo a la norma TIA/EIA-603, y estan sujetas a cambio

sin previo aviso debido a su continuo desarrollo.

MIL-STD-810C/D/E/F Aplicables

Estandar 810C
Método / Procedimiento

Baja Presion 500.1/ |
Alta Temperatura 501.1/ 1,11
Baja Temperatura 502.1/ 1
Choque de Temperatura 503.1/ |
Radiacién Solar 505.1/ |
Lluvia 506.1/11
Humedad 507.1/ 1l
Salitre 509.1/ |
Polvo 510.1/ |
Vibracion 514.2/ VIII,X
Choque 516.2/ 1,1,V
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175X 48 X 164 mm
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VHF: 5W/25W/50W UHF:5W/25W/45W

-36dBm<1GHz -30dBm>1GHz

Receptor
Sensibilidad (ancho/estrecho)

Selectividad (ancho/estrecho)
Intermodulacién (ancho/estrecho)

Rechazo de Espurias

Senal/Ruido (ancho/estrecho)

Tasa de Potencia de Audio Interno

Tasa de Potencia de Audio Externo

810D 810E
Método / Procedimiento Método / Procedimiento
500.2/ 1,11 500.3/ 1,11
501.2/ 1,11 501.3/ 1,11
502.2/ 1,11 502.3/ 1,11
503.2/ | 503.3/ |
505.2/ | 505.3/ |
506.2/ 1 506.3/11
507.2/ 11,111 507.3/ 11,111
509.2/ | 509.3/ |
510.2/ | 510.3/ |
514.3/ | 514.4/ |
516.3/ 1,1V 516.4/ 1,1V

Su Distribuidor

TM-800
0.28/0.35pV
75/65dB
70/65dB
80dB 85dB
48/42dB

5W (menos del 5% de distorsion)
3W (menos del 3% de distorsion)
13W (menos del 5% de distorsién)
13W (menos del 3% de distorsién)

810 F
Método / Procedimiento
500.4/1
501.4/1, 11
502.4/1, 11
503.4/1
505.4/1, 11
506.4/1, 11
507.4/ 1
509.4/1
510.4/1
514.5/|
516.5/1,IV
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